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 詳細情報 

めねじアンカー M12 （内部コーン打込式）

材質 ステンレス

価格 ピラー用（２本入）4,900 円

　　 アーチ用（4 本入）9,800 円

AB アンカー M12

材質 ステンレス

価格 ピラー用（２本入）4,500 円

　　

アーチ用（4 本入）9,000 円

アスファルト用

アスファルト用

RU用接着剤 1.2kg

価格 9,400 円 /セット
アンカー 10 本施工可能
（ピラー 5 本、アーチ 2 基分）

打込棒M12用

価格 5,600円
コンクリート用

コンクリート用
M12×25L
(本体に付属)

●後施工用のアンカーボルトを別途用意しております。コンクリート又はアスファルトへの施工の際
　にお買い求めください。（別売）

※コンクリート用は市販の CT アンカーでも施工可能です。オールアンカーは使用できません。
※アスファルト用は必ず専用のＲＵ用接着剤をご使用ください。

■注文情報

■製品情報
●ショッピングカートの突っ込みや、高齢者や子どもの戸袋側への誤った激
突、寄りかかり等による挟み込みの防止柵としてショッピングセンター、
複合施設、銀行などに最適なアイテムです。

ポール径
寸法

材質 型式記号 質量（kg） 価格（円）
h×b

φ42.7（t2.0）  750×1000 SUS304 AG4-710PCP 約10.5 193,700
φ42.7（t2.0） 1000×1000 SUS304 AG4-1010PCP 約12.8 228,100

ポール径 材質 フック 型式記号 質量（kg） 価格（円）

φ48.6（t1.5） SUS304
フックなし AP5AB 約3.5 79,100
両フック AP5AB-2 約3.5 79,100

φ48.6（t2.3） STK400
フックなし AP5AB-T 約4.2 69,000
両フック AP5AB-2T 約4.2 69,000

ポール径
寸法

材質 型式記号 質量（kg） 価格（円）
h×b

φ48.6（t3.0） 650×1000 SUS304 AG5-610AB 約9.1 175,800
φ48.6（t3.2） 650×1000 STK400 AG5-610AB-T 約9.5 159,900

アタッチメントシリーズ

セーフティアーチ

ステンレス製

AP5AB 新製品

材　質
本　体：ステンレス（SUS304）
ベース：ステンレス鋳物（SCS13）
仕上げ
本　体：#400
ベース：ショットブラスト、電解研磨

ポールタイプ

鋼管製

AP5AB-T 新製品

材　質
本　体：鋼管（STK400）
ベース：ステンレス鋳物（SCS13）
仕上げ
本　体：焼付塗装　標準色：白
ベース：ショットブラスト、電解研磨

ポールタイプ

ステンレス製

AG5-610AB 新製品

材　質
本　体：ステンレス（SUS304）
ベース：ステンレス鋳物（SCS13）
仕上げ
本　体：#240
ベース：ショットブラスト、電解研磨

ゲートタイプ

鋼管製

AG5-610AB-T 新製品

材　質
本　体：鋼管（STK400）
ベース：ステンレス鋳物（SCS13）
仕上げ
本体：焼付塗装　標準色：ブラウン
ベース：ショットブラスト、電解研磨

ゲートタイプ

ステンレス製

AG4-710PCP 新製品

材　質
本　体：ステンレス（SUS304）
パネル：ポリカーボネイト
仕上げ
本　体：#240

W750 ステンレス製

AG4-1010PCP 新製品

材　質
本　体：ステンレス（SUS304）
パネル：ポリカーボネイト
仕上げ
本　体：#240

W1000

010(Y)イエロー

030(C)ブラウン

020(W)白 010(Y) 黄

両フック(F11)

両フック(F11)
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アタッチメントシリーズ
Attachment series selection catalog

Attachment  series
浅底・簡易施工、簡単脱着操作 アタッチメントシリーズ

スリーブとカバーのラインを
揃えます。

カバーとベースの○マーク位
置を合わせてセットします。

カバーを時計周りに約90度回
転して締めつけます。

カバーの開口部に南京錠をセ
ットします。

本体取り外し後のベースもGL
面からの突出を抑えた設計です。

操作説明

AH-42B10-PCP
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■取扱説明

あらかじめスリーブとカバーのラ
インを揃えておき、ベースの〇マー
ク位置に合わせてセットします。

カバーを時計周りに約90度回転
して締めつけます。カバーの開口
部に南京錠をセットします。

本体取り外し後のベースもGL面
からの突出を抑えた設計となって
います。
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New!

■注文情報
●後施工用のアンカーボルトを別途用意しております。コンクリート又はアスファルトへの施工の際に
お買い求めください。（別売）

コンクリート用
めねじアンカーM12 （内部コーン打込式）
材質 ステンレス
価格 ピラー用（２本入） 4,900 円
　　 アーチ用（4本入） 9,800 円

打込棒M12用
価格 5,600円

アスファルト用
AB アンカーM12
材質 ステンレス
価格 ピラー用（２本入） 4,500 円
　　 アーチ用（4本入） 9,000 円

RU 用接着剤1.2kg
価格 9,400 円/ セット
アンカー10 本施工可能
（ピラー5 本、アーチ2 基分）

※コンクリート用は市販のCT アンカーでも施工可能です。オールアンカーは使用できません。
※アスファルト用は必ず専用のＲＵ用接着剤をご使用ください。


